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BENUTZERHANDBUCH 
Das Strahlungsdosimeter (Radioaktivitätsindikator) dient zur 
Messung der ionisierten Umgebungsstrahlung der Typen Beta, 
Gamma und Röntgen, der Radioaktivität von Materialien und 
Produkten sowie der empfangenen Strahlendosis. 

 

 

 

ANZEIGETYP 
Die Symbole 6 und 7 sind sichtbar, wenn diese Funktionen aktiv 
sind. 

 
1                         2 

1. Ergebnis der Messung 
2. Maßeinheiten 
3. Die Quantenanzeige (Partikel) blinkt jedes Mal, wenn der Sensor 

ionisierende Partikel registriert. Wenn das Symbol leuchtet, 
überschreiten die Messungen den festgelegten Schwellenwert. 

4. Die Fehlertolerenz ist minimal 
5. Die Batterien müssen ersetzt werden 
6. Audio-Alarm ist eigeschalten 
7. Vibrationsalarm ist eingeschalten 

 

 

INSTALLATION VON BATTERIEN 
1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der 

Rückseite des Geräts 
2. Legen Sie eine AAA-Batterie ein. 
3. Schließen Sie das Batteriefach 

 

 

 MENÜDIAGRAMM 

 

VERWENDUNG DES RADEX ONE 
Einschalten  
Drücken Sie auf  , um den 

Diagnosemodus zu aktivieren. 

 
Messungen vornehmen                           Dosisleistung 
Das Gerät beginnt sofort mit den 
Messungen, sobald es eingeschaltet 
wird. Das erste Ergebnis wird in 10 
Sekunden angezeigt. 

 
Moduswechsel                                        Erhaltene Dosis 
Um zwischen den Modi zu wechseln, 
drücken Sie SET: Diagnose-Modus, 
Erhaltene Dosis, CPM (Klicks pro 

Minutenskala)   

 
Das Gerät nimmt Messungen 
automatisch vor.  
 
Im Falle eines Fehlers, wird auf dem Display ERR angezeigt             
 
Für optimale Ergebnisse (niedrigste 
Fehlerrate) warten Sie, bis das n-
Symbol erscheint. 
 
Ausschalten 
Drücken und halten Sie         mehrere Sekunden lang. 
 

 EINRICHTUNG 
Um das Menü aufzurufen oder zur nächsten Menüoption zu 

navigieren, drücken Sie  

Um in das Untermenü zu gelangen oder um die Auswahl zu 

bestätigen, drücken Sie  

Audio-Alarm 
Durch Einschalten dieser Funktion wird ein Audio-Alarm (Piepton) 
aktiviert, wenn das Gerät eine Strahlung feststellt, die dem 
eingestellte Schwellenwert entspricht. 

1. Wählen Sie durch Drücken von  den Menüpunkt Snd. 

2. Drücken Sie   und der aktuelle Status des Audio-signals Ein 

oder OFF wird angezeigt. 
3. Drücken Sie  , um Ein oder AUS zu wählen und bestätigen 

die Auswahl mit  

  

CPM 



ONE 

 
 

 

Vibrationsalarm 
Das Einschalten dieser Funktion aktiviert den Vibrations-alarm 
(kann zusätzlich zum Audio-Alarm gewählt werden), wenn das 
Gerät eine Strahlung feststellt, die so hoch ist wie der eingestellte 
Schwellenwert. 

1. Wählen Sie  durch Drücken den Menüpunkt Vbr. 

2. Drücken Sie  , und der aktuelle Status des Signals Ein oder 
Aus wird angezeigt. 
3. Durch Drücken von   wählen Sie Ein oder Aus und bestätigen 

diese Auswahl durch Drücken von  . 

 

 Datenübertragung zum PC 
Systemanforderungen 

• Windows XP, Vista, Windows 7, 8 oder höher. 

• USB-Anschluss 
 
Anschließen an einen PC 
1. Schalten Sie das Gerät ein. 
2. Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte USB-
Kabel an Ihren PC an. 
 

Software RADEX-Datenzentrum 

Einstellung des Schwellenwertes 
Wenn der voreingestellte Wert überschritten wird, ertönen und/oder 
vibrieren die eingestellten Alarme. 
1. Wählen Sie  durch Drücken den Menüpunkt LVS. 

2. Drücken Sie , und der aktuelle Schwellenwert wird angezeigt. 

3. Durch Drücken von  wählen Sie den gewünschten 

Schwellenwert, dann bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken von
 . 

 

 Laden Sie die neueste Version von 
herunter und installieren Sie diese. 

 

Wie viel ist gefährlich? 
Strahlung ist nicht gleich Strahlung, deshalb verwenden 
Wissenschaftler das "Sievert", um die Gesundheitsrisiken von 
Strahlung zu messen. 
Eine Strahlendosis (SV) von 1 Sv würde eine sofortige 
Strahlenkrankheit verursachen. Aber die meisten 
Strahlendosen sind viel kleiner, so dass sie in Millisievert oder 
noch kleineren Mikrosievert gemessen werden. 
 
1 Sv = 1000 Milli-Sievert (mSv/h) 
1 Milli-Sv (mSv/h) = 1000 Mikro-Sv (μSv/h)       
 
 
RADEX Geigerzähler verwenden Mikro-Sievert (μSv/h) 

Zurücksetzen 
Setzt den Zähler für die empfangene Dosisleistung auf Null zurück. 
1. Durch Drücken von  wählen Sie den Menüpunkt CLn. 

2. Drücken Sie , und NEIN. 

3. Durch Drücken von     wählen Sie JA und bestätigen  

Sie die Auswahl durch Drücken von  

 

 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 
Dosisleistungsbereich uSv/h 0,05 bis 999 

СPM Bereich klicken 
/min 

0 bis 99900 

Empfangener Dosisbereich uSv 0 bis 9.990.000 

Energiebereich der registrierten: 
Gammastrahlung 
Röntgenstrahlung 
Betastrahlung 

 
MeV 

 
    0,1 bis 1,25 
    0,03 bis 3,0 
    0,25 bis 3,5 

Fehlertoleranz 
wobei P - Dosisleistung in uSv/h 

% ± (15+6/Р) 

Alarm (Iteration 0.1) uSv/h 0,1 bis 1 

Messzyklus sec 10 

Lesungen  durchgehend 

Batterie, ААА Typ Stk. 1 

Kontinuierliche Betriebszeit Stunden 3000 

Temperatur-Grenzwerte °F -4 bis 122 

 °C -20 bis 50 

Abmessungen in. 4,3" x 1,25" x 0,9" 

 mm 112 x 32 x 23 

Gewicht (ohne Batterien) oz. 1.4 

 g 40 
 

 μSv/h 
 

0.10 
 

0.21 
 
 

0.83 
 
 

1.25 
 
 
 
 

4.17 
 
 
20.000 
 
100.000 

Mirko-Sievert pro Stunde 
 
Das ist niedrig, niedriger wird es nicht. 
 
Ziemlich normal. Hängt von der lokalen 
Geologie ab. 
 
Passiert gelegentlich ohne wirklichen 
Grund. Behalten Sie es einfach im Auge. 
 
WARNUNG - Kein Grund zur Panik, aber 
versuchen Sie herauszufinden, was los 
ist, bleiben Sie dem Regen fern und 
vermeiden Sie unnötige Fahrten. 
 
Reales Krebsrisiko, wenn es ein Jahr lang 
ausgesetzt ist. 
 
Jahreslimit für Kernkraftwerksarbeiter 
 
Jahreslimit für Arbeitnehmer in Fukushima 
 
 
Sievert-Berechnungen auf der Grundlage 
des Cäsium-137-Isotops. 

 

 

 

 

  

 
 


